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< Spülrinne 1%

Gr
ob

re
ch

en

best. Oberwasserkanal

Hubzylinder

Grobrechensteg

Staketengeländer

Schnitt 2-2

Hardox-Platte

Staketengeländer Staketengeländer

Schnitt 3-3

Längsschnitt

< Spülrinne 1%

Hubzylinder

Hubschütz 3Hubschütz 2Hubschütz 1

Granitblöcke 30 x 40 x 20 cm

Spülrinne

Schnitt 1-1

(ausgemörtelt)

Granitblöcke 30 x 40 x 20 cm
(ausgemörtelt)

Granitblöcke 30 x 40 x 20 cm
(ausgemörtelt)

Granitblöcke 30 x 40 x 20 cm
(ausgemörtelt)

best. Dammweg

Bäume für Schattenbereich

Staketengeländer

Stauspiegel:Hubschützen 1-3

HW-Schutzwand

Sicherungsschiene

Dichtwand

Bediensteg

Kanal- Einlauf- Regulierungswehr

Segmentklappenschütz

Dammbalken

Wälli AG Ingenieure

Projekt Nr.
Format:

Entwurf Gezeichnet Kontrolliert Änderung Datum

53 x 126 cm

3105-0603-22

CH-9008 St.Gallen
Heiligkreuzstrasse 5

T. 058 100 90 05 st.gallen@waelli.ch
www.waelli.ch

wälli

Ingenieure

Schnitte 1:50

Revitalisierung Wiesewuhr
Basel

waltrü 11.06.21

Vorprojekt

trü

IWB Hauptsitz
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
Tel. 061 275 51 11

KW Riehenteich

ca. 98.00ca. 98.00

Blockrampe

best. Brücke

best. Dusche

Blockrampe

Schnitt 4-4

Granitblöcke 30 x 40 x 20 cm
(ausgemörtelt)

1.5‰

4‰

1.5‰

mtä two mtä 30.07.21

Dichtschirm aus Spundwand


